
Generatoare portabile CPPG
Putere constantă în condiţii dificile

People.
Passion.
Performance.



Utilizatorii diferiţi din construcţii au cerinţe diferite. Chicago Pneumatic oferă o gamă largă de 
generatoare portabile adecvate la toate. De la utilizarea mai puţin frecventă, semi-profesională, 
până la aplicaţiile intensive de regim greu, există un model CPPG cu caracteristicile adecvate să 
corespundă lucrării dumneavoastră.

La fel ca toate produsele CP, generatoarele noastre portabile se bazează pe mai mult de un 
secol de experienţă în industria construcţiilor, astfel încât găsiţi exact ce vă este necesar pentru 
a fi productiv în lucrări. Ele livrează energie de încredere, sunt uşor de mutat, şi sunt concepute 
orientat spre siguranţa operatorului. Aceasta înseamnă că aveţi energia necesară la locul şi 
momentul oportune, pentru a vă apuca imediat de lucrare şi a o finaliza în timp util.

PE CARE
TE BAZEZI

PUTERE
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GENERATOARE PORTABILE CPPG 

O marcă,  
Utilizări multiple
Există un generator portabil CPPG adecvat pentru fiecare. Cu două linii 
de produse, există un model care să corespundă majorităţii utilizărilor 
şi utilizatorilor, de la aplicaţii private rezidenţiale până la şantiere 
intraurbane şi dezvoltări de amploare. Pentru a veni în întâmpinarea 
cerinţelor dumneavoastră individuale, între modele există o varietate 
de caracteristici şi opţiuni, toate completate de fiabilitatea CP standard, 
durabilitate şi uşurinţa utilizării.
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GENERATOARE PORTABILE CPPG 

GENERATOARE  
PORTABILE CPPG
STANDARD LINE

GENERATOARE  
PORTABILE CPPG
PRO LINE

Linia Standard oferă direct generatoare pe benzină 
având integrate toate caracteristicile necesare pentru 
utilizare ocazională. Ele sunt concepute pentru a 
furniza energie electrică stabilă şi sigură, operare 
confortabilă pe o perioadă îndelungată de exploatare.

Generatoarele CPPG Pro Line furnizează 
performanţă înaltă pentru perioadă extinsă de 
utilizare. Cele trei game robuste sunt concepute 
pentru a face faţă la cerinţele dumneavoastră 
zilnice. De la gama de bază „Professional” până la 

„Advanced+” veţi găsi un generator care corespunde 
cerinţelor dumneavoastră şi chiar celor mai severe 
exigenţe.

PROFESSIONAL

Un generator fabricat de profesionişti 
pentru profesionişti, pentru utilizare 
extensivă şi continuă. Disponibil cu motor 
pe benzină sau diesel, CPPG Professional 
este extraordinar de versatil.

ADVANCED

Un generator de vârf pentru exploatare 
zilnică în condiţii grele. Cu numeroase 
optiuni in standard, comenzi simple, 
operare sigură şi durată de functionare 
extinsă, CPPG Advanced asigură 
fiabilitatea supremă pentru utilizare 
intensivă în medii dure. 

ADVANCED+

Un generator antifonat, cu aceleaşi 
caracteristici ca şi gama Advanced, CPPG 
Advanced+ este alegerea perfectă când 
lucraţi în medii cu restricţie de zgomot sau 
mult praf. Caroseria nu serveşte numai 
ca izolaţie antifonică dar şi la protejarea 
maşinii de praf. 



COMENZI ERGONOMICE
Panoul simplu de comandă include 
alarme ale motorului pentru nivelul 
scăzut al uleiului, în vederea protejării 
componentelor critice. Starterul 
electric face uşoară pornirea grupului 
(CPPG5).

CPPG STANDARD LINE
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Direct şi fiabil

Gama pe benzină CPPG Standard este adecvată pentru utilizatorii privaţi 
şi profesionali care au nevoie ocazional de un generator portabil. Direct şi 
simplu, unităţile CPPG Standard sunt proiectate pentru livrarea de energie 
electrică stabilă şi sigură, operare confortabilă şi o durată de exploatare 
îndelungată. Toate caracteristicile de care aveţi nevoie sunt gata integrate.

COMPACT

EFICIENT



COMPONENTE PUTERNICE 
ŞI ROBUSTE
Fabricate pentru durabilitate 
pe şantierele cele mai dure, 
modelele CPPG Standard 
dispun de un şasiu solid, cu 
ranforsări suplimentare în jurul 
componentelor sensibile şi un 
panou electric protejat. Prizele 
sunt acoperite şi îngropate 
pentru protecţie suplimentară.

MOTOR CP DE ÎNALTĂ CALITATE
Noul motor CP a fost proiectat special 
pentru linia de generatoare CPPG 
alimentate cu benzină. Acest motor este 
conform CE şi satisface exigenţele cele 
mai severe de calitate ale CP.

PUTERE ELECTRICĂ PRODUSĂ STABILĂ
Regulatorul automat de tensiune (AVR) 
furnizează o putere electrică sigură şi 
constantă. Tensiunea stabilă protejează 
generatorul şi maşinile de lucru alimentate – 
nici o fluctuaţie nu afectează performanţa.

TIMP DE FUNCŢIONARE PRELUNGIT
Un rezervor mare de combustibil permite 
operatorilor perioade mai lungi de lucru 
continuu fără întrerupere pentru realimentare. 
Rezervorul este consolidat pentru a fi protejat 
de avarii care ar putea cauza scurgeri.

PROTECŢIA OPERATORULUI 
ŞI A MAŞINII DE LUCRU
Caracteristicile de siguranţă 
includ conductori şi 
cabluri protejate, protecţia 
eşapamentului şi un disjunctor 
pentru protejarea contra 
electrocutării şi incendiului.

ACCES EXCELENT PENTRU 
SERVICE
Configuraţia compactă, 
deschisă, face accesibile toate 
componentele pentru service. 
Suplimentar, contorul orar 
permite o evidenţă uşoară a 
întreţinerilor programate. 

UŞOR DE MANIPULAT
Configuraţia portabilă permite unui singur 
utilizator să deplaseze generatorul acolo unde 
este necesar pe şantier. O concepţie simplă a 
mânerului face uşor de ridicat grupul cel mai 
mic sau să fie trase grupurile mai mari pe roţi, 
pentru transport şi depozitare uşoară.

CPPG STANDARD LINE
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CPPG STANDARD CPPG2.3 CPPG5 CPPG5 Trifazat

Frecvenţă Hz 50 50 50

Tensiune V 230 230 400 / 230

Putere produsă continuu kW 2,3 5,0 5,0

Factor de putere cos Phi 1 1 0,8

Capacitate combustibil şi consum

Capacitate rezervor combustibil l 15 25 25

Autonomia rezervei de combustibil la putere continuă h 11 10 10

Motor

Tip motor Chicago Pneumatic benzină Chicago Pneumatic benzină Chicago Pneumatic benzină

Turaţia nominală RPM 3.000 3.000 3.000

Putere produsă kWm 4,1 8,2 8,2

Cilindree cm3 196 389 389

Tip starter Manual Electric / Manual Electric / Manual

Alternator

Putere kVA 2,5 5 6,3

Nivel de zgomot

Presiune acustică (LpA) db(A) la 7 m 70 72 72

Nivel putere sonoră (LwA) db(A) 95 97 97

Dimensiuni şi greutate

Lungime mm 590 675 675

Lăţime mm 430 540 540

Înălţime mm 480 540 540

Greutate în stare de funcţionare kg 52 79 79

Date tehnice
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CPPG PRO LINE

Performanţă de vârf  
pentru lucrările cele mai grele
Pentru profesioniştii care au nevoie de generatoare cu performanţe extinse, 
CPPG Pro Line oferă performanţă înaltă de încredere. De la motoarele lor 
premium şi componentele de înaltă calitate, până la timpul de funcţionare 
prelungit, generatoarele CPPG Pro Line vă ajută să finalizaţi lucrările 
cele mai grele – ziua întreagă, în fiecare zi. Cu Professional, Advanced şi 
Advanced+ cele trei game Pro Line sunt disponibile pentru a întâmpina cel 
mai larg spectru de necesităţi în construcţiile profesionale.
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CPPG PRO LINE

CPPG  
Professional

CPPG  
Advanced

CPPG  
Advanced+

CPPG PRO LINE Benzină Diesel Benzină Diesel

Starter cu arc ✔ ✔

Rezervor de combustibil voluminos ✔ ✔ ✔ ✔

Apărătoare ulei motor ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Capac superior de protecţie ✔

Protecţie termică ✔ ✔ ✔ ✔

Robinet combustibil ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Conformitate zgomot CE ✔ ✔ ✔

Prize ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Starter electric (12V) ✔ ✔ ✔

Regulator automat de tensiune (AVR) ✔ ✔ (✔)*

Instrumentaţie, voltmetru, contor orar ✔ ✔ ✔

Releu monitorizare izolaţie (ITR) ✔ ✔ ✔

Întrerupător de circuite ✔ ✔ ✔

Caroserie antifonat ✔

Cadru de ridicare (✔)*

OPŢIUNI 

Set roţi ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Regulator automat de tensiune (AVR) ✔

Întrerupător diferenţial de circuite, contor orar ✔ ✔

* Excepţie CPPG4AS



CPPG PRO LINE: PROFESSIONAL 

Fiabil şi  
Gata de acţiune
Generatoarele portabile CP Professional sunt fabricate pentru utilizare 
extensivă în medii dure. Sunt disponibile atât versiunile cu benzină cât şi 
diesel, împreună cu opţiuni pentru Reglarea automată a tensiunii (AVR) şi 
Protecţie contra scurgerilor la pământ (ELR) pentru siguranţă suplimentară.

MOTOR PREMIUM
Motorul conform CE care echipează 
gama CPPG Professional este 
proiectat şi construit pentru utilizare pe 
generator pentru sarcini grele.

10 Generatoare portabile CPPG

DE ÎNCREDERE

ROBUST



CPPG PRO LINE: PROFESSIONAL 
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COMPONENTE DE ÎNALTĂ 
CALITATE
Toate componentele sunt 
conforme CE, testate şi 
fabricate cu respectarea strictă 
a standardelor de calitate, 
pentru a asigura performanţă 
fiabilă pe o durată de 
exploatare îndelungată.

UŞOR DE DEPLASAT
Cu setul de roţi opţional conceput pentru 
suprafeţe accidentate, generatorul 
compact CPPG Professional este uşor de 
deplasat pe şantier.

COMPONENTE PUTERNICE 
ŞI ROBUSTE
Fabricat pentru durabilitate, 
şasiul solid al CPPG 
Professional cu capac de 
protecţie robust protejează 
generatorul dumneavoastră de 
pericole şi contaminare. Prizele 
sunt acoperite şi îngropate 
pentru protecţie suplimentară.

PROTECŢIE EXCELENTĂ
Protecţia termică a alternatorului şi a 
prizelor ajută la prevenirea avariilor la 
componentele generatorului din cauza 
supraîncălzirii periculoase.

TIMP DE FUNCŢIONARE PRELUNGIT
Un rezervor mare de combustibil vă 
asigură perioade lungi de lucru continuu 
fără întrerupere pentru realimentare. 
Rezervorul este proiectat pentru umplere 
uşoară şi ranforsat pentru protejare contra 
scurgerilor.

OPŢIUNI DISPONIBILE

•  Reglarea automată a tensiunii (AVR) 
pentru putere electrică sigură şi 
constantă şi protecţia generatorului/
uneltei

•  Contor orar pentru evidenţa întreţinerilor 
necesare şi Protecţie contra scurgerilor 
la pământ (ELR) pentru siguranţa 
utilizatorului 

•  Set roţi

CPPG PRO LINE: PROFESSIONAL (BENZINĂ)
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Date tehnice

CPPG PROFESSIONAL BENZINĂ CPPG3P CPPG3.5P CPPG5P CPPG6.5P CPPG7.5P CPPG8P

Frecvenţă Hz 50 50 50 50 50 50

Tensiune V 230 230 230 400 230 400

Putere produsă continuu kW 2,2 2,6 3,9 4,3 5,5 5,6

Factor de putere cos Phi 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8

Capacitate combustibil şi consum

Capacitate rezervor combustibil l 11 11 11 11 11 11

Autonomia rezervei de combustibil la putere continuă h 9,40 7,01 4,95 4,95 3,83 3,85

Motor

Tip motor Honda GX160 
benzină

Honda GX200 
benzină

Honda GX270 
benzină

Honda GX270 
benzină

Honda GX390 
benzină

Honda GX390 
benzină

Turaţia nominală RPM 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Putere produsă kWm 3,2 3,8 5,7 5,7 7,7 7,7

Cilindree cm3 163 196 270 270 389 389

Tip starter cu arc cu arc cu arc cu arc cu arc cu arc

Alternator

Putere kVA 2,7 3 4,2 7 6 7

Nivel de zgomot

Presiune acustică (LpA) db(A) la 7 m 68 67 69 69 69 69

Nivel putere sonoră (LwA) db(A) 96 95 97 97 97 97

Dimensiuni şi greutate

Lungime mm 623 623 729 729 729 729

Lăţime mm 409 409 500 500 500 500

Înălţime mm 500 500 536 536 536 536

Greutate în stare de funcţionare kg 42 44 62 76 74 82



COMPONENTE DE ÎNALTĂ CALITATE
Toate componentele sunt conforme 
CE, testate şi fabricate cu respectarea 
strictă a standardelor de calitate, pentru a 
asigura performanţă fiabilă pe o durată de 
exploatare îndelungată.

UŞOR DE DEPLASAT
Cu setul de roţi opţional executat pentru 
suprafeţe accidentate, generatorul 
compact CPPG Professional este uşor de 
deplasat pe şantier.

COMPONENTE PUTERNICE 
ŞI ROBUSTE
Fabricat pentru durabilitate, 
CPPG Professional dispune de 
un şasiu solid care să reziste 
la medii dure. Prizele sunt 
acoperite şi îngropate pentru 
protecţie suplimentară.

PROTECŢIE EXCELENTĂ
Protecţia termică a alternatorului 
şi a prizelor ajută la prevenirea 
avariilor la componentele 
generatorului din cauza 
supraîncălzirii periculoase.

OPŢIUNI DISPONIBILE

•  Contor orar pentru evidenţa întreţinerilor 
necesare şi Protecţie contra scurgerilor 
la pământ (ELR) pentru siguranţa 
utilizatorului

 •  Set roţi

CPPG PRO LINE: PROFESSIONAL (BENZINĂ) CPPG PRO LINE: PROFESSIONAL (DIESEL)
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Date tehnice

CPPG PROFESSIONAL DIESEL CPPG4P* CPPG4.5P* CPPG6P* CPPG7P*

Frecvenţă Hz 50 50 50 50

Tensiune V 230 400 230 400

Putere produsă continuu kW 3,0 3,2 4,4 4,5

Factor de putere cos Phi 0,9 0,8 0,9 0,8

Capacitate combustibil şi consum

Capacitate rezervor combustibil l 3,5 3,5 5,5 5,5

Autonomia rezervei de combustibil la putere continuă h 2,82 2,82 2,84 2,84

Motor

Tip motor Yanmar L70 A Diesel Yanmar L70 A Diesel Yanmar L100 Diesel Yanmar L100 Diesel

Turaţia nominală RPM 3.000 3.000 3.000 3.000

Putere produsă kWm 4,5 4,5 6,5 6,5

Cilindree cm3 320 320 435 435

Tip starter cu arc cu arc cu arc cu arc

Alternator

Putere kVA 4,2 7 5 7

Nivel de zgomot

Presiune acustică (LpA) db(A) la 7 m 76 76 80 80

Nivel putere sonoră (LwA) db(A) 101 101 105 105

Dimensiuni şi greutate

Lungime mm 760 760 760 760

Lăţime mm 540 540 540 540

Înălţime mm 560 560 560 560

Greutate în stare de funcţionare kg 55 71 95 97

* Nu corespunde standardului CE 2000/14/EC



CPPG PRO LINE: ADVANCED

Performanţă înaltă 
pentru utilizări grele
Gama CPPG Advanced este adecvată perfect pentru utilizare în regim 
greu. Aceste modele de vârf sunt echipate cu starter electric la cheie 
şi caracteristici de siguranţă avansate, cum sunt Reglarea automată a 
tensiunii (AVR), protecţia termică, Releu de monitorizare a izolaţiei (ITR), 
instrumentaţie, voltmetru şi contor orar pentru asigurarea unei durate 
îndelungate de exploatare. Sunt disponibile atât versiunile cu benzină 
cât şi diesel, împreună cu opţiuni de adaptare la aplicaţii specifice.

COMENZI ERGONOMICE
Panoul de comandă CPPG 
Advanced este destinat utilizării 
facile. Caracteristici suplimentare 
de siguranţă şi avertizare, cum sunt 
Releul de monitorizare a izolaţiei (ITR) 
sunt incluse ca standard.
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PUTERNIC

VERSATIL



CPPG PRO LINE: ADVANCED
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CPPG PRO LINE: ADVANCED (BENZINĂ)
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TIMP DE FUNCŢIONARE PRELUNGIT
Un rezervor mare de combustibil vă 
asigură perioade lungi de lucru continuu 
fără întrerupere pentru realimentare. 
Rezervorul este proiectat pentru umplere 
uşoară.

PUTERE ELECTRICĂ 
PRODUSĂ STABILĂ
Tehnologia de Reglare 
automată a tensiunii (AVR) 
asigură o putere generată 
constantă pentru protejarea 
generatorului şi a maşinilor-
unelte alimentate.

COMPONENTE DE ÎNALTĂ CALITATE
Toate componentele sunt testate şi fabricate 
cu respectarea strictă a standardelor de 
calitate, pentru a asigura performanţă fiabilă 
pe o durată de exploatare îndelungată. Aceste 
modele sunt deplin conforme CE.

PANOU ERGONOMIC
Toate instrumentele, Releul de 
monitorizare a izolaţiei (ITR), 
prizele protejate termic şi 
cheia de start sunt amplasate 
confortabil pe un panou 
ergonomic pentru operare 
optimă.

OPŢIUNI DISPONIBILE

•  Set roţi

Date tehnice

CPPG ADVANCED BENZINĂ CPPG5A CPPG6.5A CPPG7.5A CPPG8A CPPG12A CPPG14A

Frecvenţă Hz 50 50 50 50 50 50

Tensiune V 230 400 230 400 230 400

Putere produsă continuu kW 3,9 4,3 5,5 5,6 9,1 9,5

Factor de putere cos Phi 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8

Capacitate combustibil şi consum

Capacitate rezervor combustibil l 18 18 18 18 24 24

Autonomia rezervei de combustibil la putere continuă h 8,11 8,11 6,27 6,27 4,26 4,26

Motor

Tip motor Honda GX270 
benzină

Honda GX270 
benzină

Honda GX390 
benzină

Honda GX390 
benzină

Honda GX630 
benzină

Honda GX630 
benzină

Turaţia nominală RPM 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Putere produsă kWm 5,7 5,7 7,7 7,7 12 12

Cilindree cm3 270 270 389 389 688 688

Tip starter Electric Electric Electric Electric Electric Electric

Alternator

Putere kVA 4,2 7 6 7 10 11,5

Nivel de zgomot

Presiune acustică (LpA) db(A) la 7 m 69 69 69 69 68 68

Nivel putere sonoră (LwA) db(A) 97 97 97 97 96 96

Dimensiuni şi greutate

Lungime mm 842 842 842 842 960 960

Lăţime mm 523 523 523 523 641 641

Înălţime mm 557 557 557 557 667 667

Greutate în stare de funcţionare kg 69 81 89 92 190 187



CPPG PRO LINE: ADVANCED (BENZINĂ) CPPG PRO LINE: ADVANCED (DIESEL)
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TIMP DE FUNCŢIONARE PRELUNGIT
Un rezervor mare de combustibil vă 
asigură perioade lungi de lucru continuu 
fără întrerupere pentru realimentare. 
Rezervorul este proiectat pentru umplere 
uşoară.

PUTERE ELECTRICĂ 
PRODUSĂ STABILĂ
Tehnologia de Reglare 
automată a tensiunii (AVR) 
asigură o putere generată 
constantă pentru protejarea 
generatorului şi a maşinilor-
unelte alimentate.

COMPONENTE DE ÎNALTĂ CALITATE
Toate componentele sunt testate şi 
fabricate cu respectarea strictă a 
standardelor de calitate, pentru a asigura 
performanţă fiabilă pe o durată de 
exploatare îndelungată.

PANOU ERGONOMIC
Toate instrumentele, Releul de 
monitorizare a izolaţiei (ITR), 
prizele protejate termic şi 
cheia de start sunt amplasate 
confortabil pe un panou 
ergonomic pentru operare 
optimă.

OPŢIUNI DISPONIBILE

•  Set roţi

Date tehnice

CPPG ADVANCED DIESEL CPPG6A* CPPG7A* CPPG9A* CPPG10A* 

Frecvenţă Hz 50 50 50 50

Tensiune V 230 400 230 400

Putere produsă continuu kW 4,4 4,5 6,8 7,0

Factor de putere cos Phi 0,9 0,8 0,9 0,8 

Capacitate combustibil şi consum

Capacitate rezervor combustibil l 24 24 24 24

Autonomia rezervei de combustibil la putere continuă h 12,37 12,37 8,25 8,25 

Motor

Tip motor Yanmar L100 Diesel Yanmar L100 Diesel Lombardini 25LD330 Diesel Lombardini 25LD330 Diesel 

Turaţia nominală RPM 3.000 3.000 3.000 3.000

Putere produsă kWm 6,5 6,5 10 10

Cilindree cm3 435 435 654 654

Tip starter Electric Electric Electric Electric 

Alternator

Putere kVA 5 6 8 10

Nivel de zgomot

Presiune acustică (LpA) db(A) la 7 m 80 80 80 80

Nivel putere sonoră (LwA) db(A) 105 105 105 105

Dimensiuni şi greutate

Lungime mm 840 840 960 960

Lăţime mm 641 641 641 641

Înălţime mm 696 696 667 667

Greutate în stare de funcţionare kg 115 125 159 162

* Nu corespunde standardului CE 2000/14/EC



18 Generatoare portabile CPPG

CPPG PRO LINE: ADVANCED+ 

Protecţie  
la condiţii grele
Proiectat pentru regim greu de utilizare profesională, CPPG Advanced+ 
este gama CP cea mai robustă. Caroseria de atenuare a zgomotelor 
nu numai că asigură îndeplinirea reglementărilor europene privind 
emisiile de zgomot, dar şi protejează componentele generatorului în 
medii cu praf. Această combinaţie de caracteristici face ca gama CPPG 
Advanced+ să fie ideală pentru utilizare în exterior în zone urbane şi 
alte locaţii sensibile la zgomot.

SILENŢIOS

PROTEJAT
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CPPG PRO LINE: ADVANCED+ 

Date tehnice

PROTECŢIE EXCELENTĂ
Caroseria antifonată, robustă protejează 
toate componentele şi panoul electric de 
moloz şi contaminarea cu praf.TIMP DE FUNCŢIONARE PRELUNGIT

Un rezervor mare de combustibil 
permite operatorilor perioade lungi de 
lucru continuu fără întrerupere pentru 
realimentare. Rezervorul este proiectat 
pentru umplere uşoară.

PANOU ERGONOMIC
Toate instrumentele, Releul de 
monitorizare a izolaţiei (ITR), 
prizele protejate termic şi 
cheia de start sunt amplasate 
confortabil pe un panou 
ergonomic pentru operare 
optimă.

CPPG4AS

PUTERE ELECTRICĂ 
PRODUSĂ STABILĂ
Regulatorul automat de 
tensiune (AVR) furnizează 
o putere electrică sigură şi 
constantă. Tensiunea stabilă 
protejează generatorul şi 
maşinile de lucru alimentate – 
nici o fluctuaţie nu afectează 
performanţa.

OPŢIUNI DISPONIBILE

•  Set roţi

CPPG ADVANCED+ CPPG4AS CPPG6AS CPPG7AS CPPG9AS CPPG10AS CPPG12AS CPPG14AS

Frecvenţă Hz 50 50 50 50 50 50 50

Tensiune V 230 230 400 230 400 230 400

Putere produsă continuu kW 3,1 4,3 4,5 6,8 7,3 9,1 9,5

Factor de putere cos Phi 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8

Capacitate combustibil şi consum

Capacitate rezervor combustibil l 18 24 24 24 24 24 24

Autonomia rezervei de combustibil la putere continuă h 14,52 12,37 12,37 8,28 8,25 4,42 4,26

Motor

Tip motor Yanmar L70  
Diesel

Yanmar L100 
Diesel

Yanmar L100 
Diesel

Lombardini 
25LD330 Diesel

Lombardini 
25LD330 Diesel

Honda GX630 
benzină

Honda GX630 
benzină

Turaţia nominală RPM 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Putere produsă kWm 4,5 6,5 6,5 10 10 12 12

Cilindree cm3 320 435 435 654 654 688 688

Tip starter Electric Electric Electric Electric Electric Electric Electric

Alternator

Putere kVA 4,1 6 6 8 10 9,5 11,5

Nivel de zgomot

Presiune acustică (LpA) db(A) la 7 m 68 65 65 69 69 61 61

Nivel putere sonoră (LwA) db(A) 96 93 93 97 97 89 89

Dimensiuni şi greutate

Lungime mm 800 990 990 990 990 990 990

Lăţime mm 520 602 602 602 602 602 602

Înălţime mm 690 826 826 826 826 826 826

Greutate în stare de funcţionare kg 95 188 188 206 209 190 190



www.cp.com

Peste 100 ani de experienţă
Numele Chicago Pneumatic reprezintă din 1901 maşini-unelte 
manuale şi echipamente de înaltă performanţă, concepute pentru o 
gamă largă de aplicaţii. Astăzi, Chicago Pneumatic are o acoperire 
globală, cu centre locale de asistenţă clienţi în întreaga lume. 
Maşinile unelte pneumatice şi compresoarele cu aer Chicago 
Pneumatic sunt perfect adaptate la necesităţile pieţelor industriale, 
de service auto şi construcţii. În fiecare zi dezvoltăm şi fabricăm 
produse noi, destinate să întâmpine cerinţele dumneavoastră nu 
numai astăzi, dar şi mâine. 
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Folosiţi numai componente aprobate. Orice deteriorare sau defect funcţional datorate utilizării de componente neaprobate nu este acoperită de garanţie sau responsabilitatea privind 
produsul.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi partenerul CP: 


